Fluke 712B-

och Fluke
714B-temperatur-
kalibratorer

Noggrannhet och enkelhet
For yrkesutdvaren av temperaturkalibrering som vill ha en

mycket noggrann, lattanvand temperaturkalibrator med en
funktion &r 712B och 714B de perfekta testverktygen.

| MM 4—j} 772B RTD CALIBRATOR

L LI — THERMOCOUPLE
"FLUKE gl - B

212.05 O s

100 %
20-002 mg |3|00.0 °C
| Type:Pt100 (385) @

11.368 mV

L — ‘ 20.002 ma

FLUKE.

Tekniska data

Viktiga produktegenskaper

e 712B kan mata och simulera
(13) olika RTD-typer och
motstand

e 714B kan mata och simulera
(17) olika termoelementtyper
och millivolt

o Mat signaler pd 4 till 20 mA
samtidigt som du genererar en
temperatursignal

¢ Upphéangningsverktyg utformat i
och inkluderat med varje enhet

¢ Konfigurerbara O %- and
100 %-kallinstallningar for
snabba 25 %-linjaritets-
kontroller

e Linjar rampning och automatisk
rampning i steg om 25 %
baserad pa O 9%- och
100 %-installningar

¢ Dubbla ingdngar och bakbelyst
display for enkel avlasning av
matvarden

¢ Minneslagrade instéllningar vid
avstangning fér enklare omstart
av tester

e 1- och 2-ars specifikationer och
sparbara kalibreringscertifikat



Specifikationer

Specifikationerna ar baserade pa en kalibreringscykel pa ett ar och galler i temperaturer fran 18 °C till
28 °C savida inget annat anges. Alla specifikationer forutsatter en uppvarmningstid pa 5 minuter.

Allmanna specifikationer

Hogsta spanning mellan
en terminal och jord eller
mellan tva terminaler:

30V

Anvandningstemperatur

-10°C till 50 °C

Forvaringstemperatur

-30 °C till 60 °C

Héjd vid anvandning

2 000 meter

Lagringshojd

12 000 meter

Relativ luftfuktighet
(% relativ luftfuktighet
vid drift utan

Icke kondensbildande
90 % (10 °C till 30 °C)
75 % (30 till 40 °C)

kondensbildning) 45 % (40 till 50 °C)
(Utan kondensbildning)

Vibrationskrav MIL-T-28800E, klass 2

Falltestkrav 1 meter

IP-klass IEC 60529: IP52

Elektromagnetisk miljo

IEC 61326-1, barbar

Sakerhet

IEC 61010-1, max 30 V till
jord, fororeningsgrad 2

Ohm-mitning (Fluke 712B)

FLUKE -

Ohm-omrade Noggrannhet

(% av avlasning + antal)
0,00 Q till 400,00 Q 0,015 % + 0,05 Q
400,0 Q till 4000,0 Q 0,015% + 0,5 Q

Observera: Onoggrannheten géller 4-ledarmatning. Fér ohmmatning enligt
3-ledarprincipen, antas att alla tre testsladdarna ar matchade, lagg till 0,05 Q
(0,00 Q - 400,00 Q) eller 0,2 Q (400,0 O - 4000,0 Q) till specifikationerna.
Temperaturkoefficient:

+ (0,002 % av avlasning + 0,002 % av omréde) /°C (< 18 °C eller > 28 °C)

Millivoltmatning och killa (Fluke 714B)

Uppldsning Mitomrade Noggrannhet
(% av avlasning
+ antal)

-10 mV till 75 mV | 0,01 mV 0,015 % + 10 pA

Temperaturkoefficient:
+ (0,002 % av avlasning + 0,002 % av omrade) /°C (< 18 °C eller > 28 °C)

Stromforsérjning 4 AANEDA IEC LR6-Dbatterier Ohmkilla (Fluke 712B)
als5A
P Ohm-omrade Magnetise- Noggrannhet
Storlek (Hx B x L) 52,5 mm x 84 mm x 188,5 mm ringsstrém fran | (% av avlasning
Vikt 515¢g méitanordning + antal)
1,0 Q till 400,0 Q 0,1l mAtilO5mA |0015%+0,10Q
A . P 1,00 Q till 400,00 Q 0,5 mA till 3 mA 0,015% + 0,05 Q
Miétning av likstrom i mA 4000 Q il 1500,0Q | 0,05 mA il 0,8 mA | 0,015 % + 0,5 Q
Uppl'osning Matomréde Noggrannhet 1 500,0 Qtll4 OO0,0 0] 0,05 mA till 0,4 mA 0,015 % + 0,5 Q
(% av avlisning Upplasning
+
antal) 000011400000 | 0010Q
— [¢)
0-24 mA 0,001 mA 0,010 % + 2 pA 400001400000 010
Temperaturkoefficient: —
+ (0,002 % av avlasning + 0,002 % av omrade) /°C (< 18 °C eller > 28 °C) Temperaturkoefficient:
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+ (0,002 % av avlasning + 0,002 % av omrade) /°C (< 18 °C eller > 28 °C)

Stoder pulserande sandare och PLC med pulstider sa korta som 5 ms




RTD-ingang och -utgang (Fluke 712B)

FLUKE -

Mitning (°C) Killa (°C)
RTD-typ («) | Intervall (°C) . . Kall- . .
1ar 2 ar N 1ar 2 ar
strom
100 -200 till 100 °C 1,5°C 3°C 1 mA 1,5°C 3°C
Pt (385) 100 till 800 °C 1,8°C 36°C 1 mA 1,8°C 36°C
50 Q -200 till 100 °C 0,4 °C 0,7°C 1 mA 0,4°C 0,7°C
Pt (385) 100 till 800 °C 0,5°C 0,8°C 1 mA 0,5 °C 0,8°C
100 Q -200 till 100 °C 0,2 °C 0,4 °C L mA 02°C 0,4 °C
m
Pt (385) 100 till 800 °C 0,015% + 0,18 °C | 0,03 % + +0,36 °C 0,015% + 0,18 °C | 0,03 % + +0,36 °C
200 Q -200 till 100 °C 0,2 °C 04 °C 0,2°C 0,4 °C
: 500 pA
Pt (385) 100 till 630 °C 0,015% + 0,18 °C | 0,03 % + +0,36 °C 0,015% + 0,18 °C | 0,03 % + +0,36 °C
500 Q -200 till 100 °C 0,3°C 0,6 °C 0,3°C 0,6 °C
: 250 pA
Pt (385) 100 till 630 °C | 0,015 % + +0,28 °C | 0,03 % + +0,56 °C 0,015 % + +0,28 °C | 0,03 % + +0,56 °C
1000 Q -200 till 100 °C 02°C 0,4°C 0.2°C 0,4 °C
: 250 pA
Pt (385) 100 till 630 °C 0,015% + 0,18°C | 0,03 % + +0,36 °C 0,015% + 0,18 °C | 0,03 % + +0,36 °C
100 Q -200 till 100 °C 0,2°C 04 °C L mA 0,2°C 0,4 °C
m
Pt (3916) 100 till 630 °C 0,015% + 0,18 °C | 0,03 % + +0,36 °C 0,015% + 0,18 °C | 0,03 % + +0,36 °C
100 Q -200 till 100 °C 0,2 °C 04 °C 0,2°C 0,4 °C
- 1 mA
Pt (3926) 100 till 630 °C 0,015% + 0,18 °C | 0,03 % + +0,36 °C 0,015% + 0,18 °C | 0,03 % + +0,36 °C
100Q : ° o o ° o
Cu (427) -100 till 260 °C 1,5°C 3°C 1 mA 1,5°C 3°C
120 Q : o o o ° °
Ni (672) -80 till 260 °C 0,15°C 0,3°C 1 mA 0,15°C 0,3°C
500 ~180 till 200 °C 04°C 07°C 1 mA 04°C 07°C
Cu (427) ’ ’ ’ ’
100 Q : o ° o ° °
Cu (427) -180 till 200 °C 0,2 °C 0,4°C 1 mA 0.2°C 0,4°C
YSI1400 15 till 50 °C 02°C 0,4°C 250 pA 0.2°C 04 °C
1. Onoggrannheter for sensor ej medraknade.
2. Uppldsning: 0,1 °C.
3. Onoggrannheten galler 4-ledarmétning. For matdata med varmemotstandsgivare (RTD) med tre ledare dar det antas att alla tre ledare ar matchade: lagg till 1,0 °C (Pt10 och CulO),
0,6 °C (Pt50 och Cu50), 0,4 °C (andra typer av varmemotstandsgivare) till specifikationerna.
4. Genereringsonoggrannhet i genereringslage ar baserat pa 0,5 mA~3 mA (1,00 0~400,00 ), 0,05 mA~0,8 mA (400,0 Q~1 500,0 Q), 0,05 mA~0,4 mA (1 500,0 Q ~4 000,0 Q),
magnetiseringsstrom (0,25 mA for Pt1000-intervall).
5. Temperaturkoefficient: 0,05 °C /°C for métning, + 0,05 °C /°C (<18 °C eller >28 °C) for generering.
6. Stoder pulserande transmittrar och PLC med pulstider sa korta som 5 ms.
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Termoelementingang och -utgang (Fluke 714B)

o Mitning (°C) Kailla (°C)
TC-typ el 1ar . 2 ar 1ar 2 ar
-250 till 200 °C 1,3 2,0 0,6 0,9
E -200 till -100 °C 0,5 0,8 0,3 0,4
-100 till 600 °C 0,3 0,4 0,3 0,4
600 till 1000 °C 0,4 0,6 0,2 0,3
-200 till -100 °C 1,0 1,5 0,6 0,9
N -100 till 900 °C 0,5 0,8 0,5 0,8
900 till 1300 °C 0,6 0,9 0,3 0,4
-210till -100 °C 0,6 0,9 0,3 0,4
J -100 till 800 °C 0,3 0,4 0,2 0,3
800 till 1200 °C 0,5 0,8 0,3 0,3
-200 till -100 °C 0,7 1,0 0,4 0,6
K -100 till 400 °C 0,3 0,4 0,3 0,4
400 till 1200 °C 0,5 0,8 0,3 0,4
1200 till 1372 °C 0,7 1,0 0,3 0,4
-250 till -200 °C 1,7 2,5 0,9 1,4
T -200till 0 °C 0,6 0,9 0,4 0,6
0 till 400 °C 0,3 0,4 0,3 0,4
600 till 800 °C 1,3 2,0 1,0 1,5
B 800 till 1000 °C 1,0 1,5 0,8 1,2
1000 till 1820 °C 0.9 1,3 0,8 1,2
-201ill 0 °C 2,3 2,8 1,2 1,8
R 0 till 100 °C 1,5 2,2 1,1 1,7
100 till 1767 °C 1,0 1,5 0,9 1,4
-20till 0 °C 28 2.8 1,2 1,8
s 0 till 200 °C 1,5 2,1 1,1 1,7
200 till 1400 °C 0.9 1,4 0.9 1,4
1400 till 1767 °C 1,1 1,7 1,0 1,5
0 till 800 °C 0,6 0,9 0,6 0,9
c 800 till 1200 °C 0.8 1,2 0,7 1,0
1200 till 1800 °C 1,1 1,6 0,9 1,4
1800 till 2316 °C 2,0 3,0 1,3 2,0
-200 till -100 °C 0,6 0.9 0.3 0.4
L -100 till 800 °C 0.3 0.4 0.2 0,3
800 till 900 °C 0.5 0.8 0.2 0.3
U -200 till 0 °C 0,6 0,9 0,4 0,6
0 till 600 °C 0.3 0,4 0,3 0,4
0 till 1000 °C 1,0 1,5 0.4 0,6
BP 1000 till 2000 °C 1,6 2,4 0,6 0.9
2000 till 2500 °C 2.0 3.0 0.8 1,2
XK -200 till 300 °C 0,2 0,3 0,2 0,5
300 till 800 °C 0,4 0,6 0,3 0,6
100 till 300 °C 1,6 2,4 1,2 1,8
G 300 till 1500 °C 1,0 1,5 1,0 1,5
1500 till 2320 °C 2.0 3.0 1,6 2.4
0 till 300 °C 1,6 2,4 1,2 1,8
D 300 till 1500 °C 1,0 1,5 1,0 1,5
1500 till 2315 °C 2,0 3,0 1,6 2,4
P 0 till 1000 °C 1,6 2,4 0,6 0.9
1000 till 1395 °C 2.0 3.0 0.8 1,2
-50 till 100 °C 1,0 1,5 0,4 0,6
M 100 till 1000 °C 1,6 2,4 0,6 0,9
1000 till 1410 °C 2,0 3,0 0,8 1,2
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Termoelementprober
Varme,
ventilation, m Genom- Universell q
Droppe Iuft- Drinkbar Yta Luft tringande | anvindning Industriell yta
konditionering
; C / / /
80PK-1 80PK-25
80PJ-1 80PK-11 80PK-22 | 80PK-3A | 80PK-24 80PT-25 80PK-26 80PK-217
K-typ:
Ligsta temperatur -40°C -30°C -40°C 0°C -40°C ‘T‘f?yp‘? -40°C -127°C
-196 °C
Hoégsta temperatur 260 °C 105 °C 1090 °C 260 °C 816 °C 350 °C 816 °C 600 °C
Typ
Typ K-kabel _ - Inconel .
Probmaterial med PFTE- rg;‘ﬁ‘énoca};e Ingggel K Gare | (nickel-krom- 3 16'51‘;?“““ 304, rostfritt stal
isolering g PFTE-holje jarn-legering)
48,26 cm
Problingd 1 m elektrod- | manschettmed | oy 57 oy | 9525 cm | 21,59 ¢cm | 10,16 cm | 21,57 cm 20,32 cm
ledning krok- och
remhdangare
Kabelldngd 1m 1,3m Im
Anslutning Gjuten termoelementkontakt
SureGrip-handtag Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja
Prob med Exponerad Pro:(;nn? t&:: o Rostfritt stal med
Perfekt for . koppling - - . )
. krok- och For P Perforerad sékert for 1&g lednings-
en forsta hi and for direkt Kilievaqa £6 Andni Fé . 1 fHrm3
) felsékning. remhéngare anvand- kontakt | Skijevagg for | anvandning | For universella ormaga som
Nyckelfunktioner - mojliggér ning i luft och icke | ilivsmedel. luft- eller minimerar
Kan séttas fast = med platta : P .
2 hands- vatskor 2 kaustiska Vass spets | ytmaétningar. termisk
pa plats med -y eller nagot P . ;
freemétning av | eller gel. gasmatningar.| som tranger shuntning.
en magnet. konvexa
temperaturer. tor genom fasta Extra robust.
ytor. ytor.
Termoelementstyper K, J K K K, T K
Typisk anvdndning
Allmén anvindning ° ° ° ° ° ° ° °
Varme, ventilation, . o o o . _ o R
luftkonditionering
Livsmedelstjanster - - . - - ° - -
Industri d . — — - — — .
Bostad . - — . . . — _
Offentliga byggnader o o . . o ° . °
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Termoelementset och -tillbehor
Termoelement- 700TC1 700TC2
utrustning ' ; 1) 4 Ett set med tio minikontakter. Ett set med sju minikontakter.
, ’ 7, b En av varje nedanstaende typ: Typ J (svart), tva
, Typ J (svart) Typ K (gul), tva
XX | y é Typ K (gul) Typ E (lila), en
%0 Typ T (bla) Typ T (bl4), en
Typ E/(lila) Typ R/S (gron), en
/ « Typ R/S (grén)
g b g , Typ B eller Cu (vit)
- Typ L (J-DIN) (bl&)
& ”/ ﬁ Typ U (T-DIN) (brun)
N/ Typ C (r6d)
Typ N (orange)
80PK-8, 80PK-10, ’ e Typ K-termoelementklamma som sitter sdkert pa ror fér snabba métningar
Temperaturprober av temperatur och stark hetta

med rorklamma

Téliga gummigivare

1 m elektrod

Mat fran -29 °C till 149 °C
80PK-8 for 6,4 mm till 34,9 mm
80PK-10 fér 32 mm till 64 mm

80CK-M och 80CJ-M
Typ K- och typ

J-minihankontakter

80PJ-EXT,
80PK-EXT
och 80PT-EXT Co 4
Kabelforlingnings- ;
satser for =S
termoelement

5627AR-6-J,
5627A-9-J och
5627A-12-]
Industriella
RTD-prober

Isotermisk skruvkontakt for K- eller J-kabel

Passar termoelementskabel upp till 20 AWG

Fargkodade enligt industristandarder (K ar gul, J &r svart)
Tva per férpackning

= |

For férlangning och reparation av typ J-, typ K- eller typ
T-termoelementkablar.

Satsen innehdller

en termoelementkabel pa 3 m och ett par han-/honkontakter av minityp
Maximal kontinuerlig exponeringstemperatur: 260 °C

80PK-EXT ar kompatibel med typ K-termometrar; 80PJ-EXT ar utformad
for typ J-termometrar och 80PT-EXT ar utformad for typ T-termometrar

5627A-6-], 5627A-9-J och 5627A-12-J Industriella RTD-prober for
Fluke-712B

Modellerna pa 15,24 c¢cm och 22,86 cm (6 och 9 tum) méter upp till
300 °C, Modellen pa 30,48 cm (12 tum) méter upp till 420 °C
Noggrannhet p& +0,025 °C.

NVLAP-ackrediterad kalibrering ingar

Anvander RTD-kurvan i I[EC-standarden PT-100-385

Varje prob &r individuellt kalibrerad och inkluderar en NVLAP-
ackrediterad kalibreringsrapport

Terminerad med (4) banankontakter for 4-ledningars temperaturméatning
med 712B

Lagg till skyddsfodralet 2601 (22,86 cm, 9 tum) eller 2609 (63,5 cm,
25 tum) for skydd av proben

Bestallningsinformation

FLUKE-712B Temperaturkalibrator
FLUKE-714B Temperaturkalibrator

Utrustning som ingar

Magnetiskt upphangningsverktyg,
batterier, anvindahandbok, sparbart
kalibreringscertifikat och testelektroder
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Fluke. The Most Trusted Tools

in the World.
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