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Metrel MI3155 Eurotest XDe fullautomatisk

installationstestare

- Med automatisk test/godkannande, inbyggd sakringstabell, bluetooth
och stor fargtouchskarm

Eurotest XDe med bade forinstalld och att du kan bygga din egen "AUTO-sekvens” sa revolutioneras tidsatgangen
vid utférandet av dom vanligaste testerna. Aldrig har det varit snabbare att testa, mata och dokumentera med ett
tryck pd en knapp. Eurotest XDe MI3155 hardware utmarker sig bl.a. vid matning av natimpedans/kortslutningsstrom
med extra hog teststrom, hogprecisionsmotstandsmatning, extremt Iang batteritid och test av i stort satt alla
installationstyper inkl. tex. EVSE elbilsladdstolpar (tillbehor).

FUNKTIONER: Spanning och frekvens // Kortslutningsstrém, loopimpedans med hela 20A teststrom; fas-noll, fas-jord
och fas-fas // Tester alla typer av jordfelsbrytare, typ AC, A, B, B+, F, MI RCD, EC RCD, PRCD, PRCD-K, PRCD-K,
utlésningstid och utlésningsstrom med rampfunktion // LAgohm 7mA och hégprecision 4 ledare 200mA test,

tex. kontinuitetsmatning // Isolationstest fran 50 till 1000V provspanning // 2-och 3-pol 6vergadngsmotstand till jord //
Specifik jordmotstdnd med ro adapter (Tilbehor) // Jordmotstdndsméatning med 2 tanger

(Tilbehor) /1 Fasfoljdsvisning // TRMS lack- och strommatning (Tilbehor) // First Fault lackstromsmatning och indikativ
motstandsmatning (IT-system) // Minne med unik mojlighet fér uppbyggande av struktur // Namngivning av
mappar/matningar direkt pd skarmen hos kunden // Svensk Windows software for snabb och enkel dokumentation
med maojligheter till att redigera och skriva egna kommentarer (Tillbehér: Advanced ES Manager) // Svensk
hjalpfunktion som visar anslutningsdiagram direkt pa skarmen.

Automatisk test och godkannande — P& Eurotest XDe véljer du latt vilken test eller testsekvens som skall

utféras, anslutinstrumentet och tryck pa start. Darefter utfors alla matningar automatisk. Eurotest XDe &r
forprogrammerad med alla gangse gransvarden och efter testet angives det p& displayen om matning ar godkand
eller inte enligt gallande standard. Du kan ocksa sjalv bygga dina testsekvenser helt efter eget behov (AUTO-sekvens),
vilket sparar massor med tid vid manga installationer och méatningar.

Indbyggd sakringstabell —Nu &r det slut med att du maste hem och se pa sakringskurvor efter test av installationen.
Eurotest XDe har indbyggd sakringstabell som automatisk sammanstéller kortslutningsmétningen med den valda
sakringskarakteristik. Darefter godkannes eller underkdnnes méatningen.



Ny latt navigation och dokumentation —Med sin stora, klara fargtouchskarm far du snabbt en 6verblick, bade over
tester och sparade resultat. Det navigeras latt, antingen direkt vid tryck pa skarmen eller med den intuitiva

tastatur. Som den enda p& marknaden erbjuder Eurotest XDe majlighet att bygga och redigera full
installationsstruktur, bade via softwaren och direkt pd instrumentet. Fullt virtuel tastatur, goér det mojligt att namnge
alla matningar ute hos kunden direkt iinstrumentet. P4 samma séatt sd kan kundnamn, adress, jobbnr m.m. skrivas
direktiinstrumentet.

Med aMESM (Tilbehor) for Android kan du via Bluetooth bygga upp installationsstrukturer och éverféra sparade
matningar fran din XDe. Du kan ocksa lagga upp bilder, videos och ljudsekvenser och knyta dom till specifika
matningar. Den kompletta matrapporten med all dokumentation kan sandas fran din smartphone/tablet.
Installationstestaren behover alltsd inte tas hem till firman och bli té md”pa data dar, det hela kan goras via Bluetooth.

Uppfyller IEC 61010-1 KAT Il 600V och KAT IV 300V.

Levererasien vaska inkl. uppladdningsbart batteri, laddare, nackrem, universalkabel A1011, testledning med Schuko-
kontakt, 3 st krokodillklammor, 4 st testpinnar och manual, samt USB kabel och Svensk programvara ES Manager.
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4200487L0]
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4201093[]

4290408L]

20268190]
421076701
4210764

4290215(]
42107591
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4202357
42023581
4202355(]
2002000

4202634[]
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42004891

Produkt

Metrel A1532 EVSE adapter!

Elma kabeltrumma, svart, 50m, 1,0mm2/[!
Metrel A1532XA EVSE adapter m.
felsimulering/lastmojlighet[]

A1018 Strémtang 0,001A - 200A (]

A1019 generatorstromtang’]

Universalkabel A1011, 3x1,5m!!

A1111 trefasset adapter m. CEE 16A[]

Testpinne A1062, Gron, L=140mm[]

Testpinne A1015, BI&, L=140mm[]

Testpinne A1014, Svart, L=140mm/ |

Jordset 3x20m S2026"]

P1102 PASSWORD Metrel aMESM Android app![]
Testledning med Schuko-kontakt, Metrel A1053!
Metrel lux meter probe, A1173 foér vanlig belysning.[]
Nackrem for instrument Eurotester AT/XA &
COMBO!!

P1101 PASSWORD Metrel ES Manager PRO[]
Metrel A1401 BLK Tip commander 3 leder!(!
Sakring 315mA (snabb), 5x20mm, 250V [J
Krokodilklamma, Typ 5004 Svart[]
Krokodilklamma, Typ 5004 BI&[!

USB kabel, A/B, 1meter![ |

Krokodilklamma, Typ 5004 Grénl]
Magnettestprob 606mg6,6 - @6,6mm (svart)!
Elma Easy-Isol]

Metrel Véaska till bl.a. Eurotest XD A1551[]

Metrel stromférsorjning A1569 for Eurotest XDe
12V 3Al]

Metrel uppladdningsbart batteripack A1567 till
Eurotest XDel]

Metrel uppladdningsbart batteripack A1568
Eurotest XDel

Metrel A1314 Plug Commander, med Schuko stick[]
Metrel XDe till XD upgrade kit S2104[]
RO-adapter, 4-ledar jord-resistivt. A1199[ ]
Metrel A1391 stromtang AC/DCL]

Metrel luxmeter prob, A1172 f6r vanlig- och
nodutgadngsbel.

Kabelset for bl.a fasféljdsprovningJ

Elma vaska #55, IP67[]

Testprob Teleskop, 49...85cm!|

Elma B-Reel kabelrulle 30m 0.75 mm2[]

Elma B-Reel kabelrulle 50m 0.5 mm2 réd (]
Metrel A1507 automatisk 3-fas adapter!(]

16A CEE stickproppsadapter till banankontakter(]
32A CEE stickproppsadapter till banankontakter]
Metrel MI13143 Kortslutningsadapter 440V [
Metrel MI3144 Kortslutningsadapter 800V ]
Metrel A1632 eMobility Analyzer-EVSE[]
Kalibrering av installationstestare [

Metrel véaska till bl.a. Eurotest XD, stor modell,
A1552

Metrel A1631 EV adapter til Eurotest X[

EVSE Typ 1till Typ 2 adapter[

Metrel A1191 Sokprob!]



