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Introduktion
FEV300 (produkten eller testadaptern) testar laddstationens funktioner 
och säkerhet i läge 3 för AC-laddning. Adaptern imiterar en bil och öppnar 
en laddningscykel (aktiverar spänning/strömutgång). Med denna adapter 
kan du utföra tester i kombination med lämpliga testinstrument som 
installationstestare, multimeter och/eller endoskopmätare (oscilloskop). Med 
denna adapter kan laddstationer testas i enlighet med IEC/EN 61851-1 och 
IEC/HD 60364-7-722.

Symboler
Tabell 1. Symboler

Symbol Beskrivning

W VARNING. RISK FÖR FARA. 

X
VARNING. FARLIG SPÄNNING. 
Risk för elektrisk stöt.

Läs användardokumentationen.

J Jord

T Dubbelisolering.

Mätkategori II kan användas för test- och mätkretsar anslutna 
direkt till användningsplatser (vägguttag och liknande platser) 
för NÄT-installationen med  
låg spänning.

PE PE (Skyddsjord)

CP Control Pilot (CP)

Fordon som inte kräver ventilation för  
laddningsutrymmen inomhus.

Fordon som kräver ventilation för  
laddningsutrymmen inomhus.



Denna produkt uppfyller märkningskraven enligt WEEE-
direktivet. Märkningsetiketten anger att du inte får kassera 
denna elektriska/elektroniska produkt tillsammans med 
vanliga hushållssopor. Kassera inte denna produkt 
tillsammans med osorterade, vanliga sopor. För information 
om program för återtagning och återvinning som finns 
tillgängliga i ditt land, se Flukes webbplats.

Produktkassering
Kassera produkten på ett professionellt och miljömässigt lämpligt sätt:

•	 Radera personuppgifter på produkten innan den kasseras.
•	 Lägg produkten i det elektriska avfallet.
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Kontakta Fluke
Fluke Corporation är verksamt över hela världen. Lokal kontaktinformation 
finns på vår webbplats:  www.fluke.com
Gå till vår webbplats för att registrera produkten och visa, skriva ut eller 
ladda ned den senaste handboken och de senaste handbokstilläggen.
Fluke Corporation	 Fluke Europe B.V
P.O. Box 9090	 Box 1186
Everett, WA 98206	 5602 BD Eindhoven
USA 	 Nederländerna

Säkerhetsinformation
Rubriken Varning anger förhållanden och åtgärder som är farliga för 
användaren. Rubriken Försiktighet identifierar förhållanden och åtgärder 
som kan orsaka skador på Produkten eller den utrustning som testas.

WX Varning
För att undvika risk för elektrisk stöt och personskador:

•	 Läs all säkerhetsinformation innan du använder produkten.
•	 Gör inga ändringar på produkten och använd den endast som 

angivet, annars kan produktskyddet förstöras.
•	 Läs alla instruktioner noga.
•	 Använd inte produkten om den fungerar felaktigt.
•	 Rör inte spänningar > 30 V AC rms, 42 V AC topp, eller 60 V DC.
•	 Begränsa insatsen till den specificerade mätkategorin, spänning 

eller ampéreangivelser.
•	 Överskrid inte mätkategori-klassningen (CAT) för  den lägst 

klassade individuella komponenten hos en produkt, en prob eller 
ett tillbehör.

•	 Följ lokala och nationella säkerhetskrav. Använd personlig 
skyddsutrustning (godkända gummihandskar, ansiktsskydd och 
brandsäkra kläder) för att undvika chock och gnistexplosion där 
farliga spänningsförande ledare är exponerade.

•	 Använd inte produkten med luckorna borttagna eller höljet öppet. 
Exponering för farlig spänning är möjlig.

•	 Använd inte värden från strömmätningar som indikation på att 
kretsen är säker att vidröra. Det krävs en spänningsmätning för 
att avgöra om kretsen är farlig eller inte.

•	 Ta bort ingångssignalerna innan Produkten rengöres.
•	 Använd endast specificerade reservdelar.
•	 Låt en godkänd tekniker reparera produkten.
•	 Använd inte kabelenheten om den är skadad. Undersök 

kabelenheten för skadad isolering, exponerad metall. Kontrollera 
kabelenhetens kontinuitet.

•	 Mät en känd spänning först för att säkerställa att produkten 
fungerar korrekt.

•	 Använd inte produkten i närheten av explosiv gas, ånga eller i 
fuktiga eller våta miljöer.

•	 Använd inte produkten om den har ändrats eller är skadad.
•	 Undersök höljet innan produkten används. Kontrollera att det inte 

finns sprickor och att inga plastbitar saknas. Undersök noggrant 
isoleringen runt kontakterna.

•	 Använd inte kabelemontagenheten om den är skadad.  
Undersök kabelenheten för skadad isolering och mät en  
känd spänning.

•	 Använd endast tillbehör som medföljer produkten.
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•	 Anslut endast produkten till laddstationerna enligt vad som anges 
i avsnittet Specifikationer.

•	 Använd endast produkten inom driftsområdet. Driftsområdet 
specificeras i avsnittet Specifikationer.

Transport och förvaring
Behåll originalförpackningen för framtida transport (t.ex. om kalibrering är 
nödvändig). Alla transportskador på grund av felaktig förpackning kommer att 
uteslutas från garantianspråk.
Adaptern måste förvaras i torra, stängda områden. Om en adapter 
transporteras i extrema temperaturer krävs en minsta återhämtningstid på 2 
timmar före all användning.

Tillgängliga mätningar och 
produktbeskrivning

•	 PE-förtest (potentiell förekomst av farlig spänning vid PE-terminalen av 
misstag) – vidrör elektrod och LED. 

•	 Fasindikator (närvaro av alla tre fasspänningar mätta till N) – tre lysdioder.
•	 PP-statussimulering (öppen, 13 A, 20 A, 32 A, 63 A) – vridomkopplare.
•	 CP-tillståndssimulering (tillstånd A, B, C  , D  ) – vridomkopplare.
•	 CP Feltillstånd “E”-simulering (CP-signal kortsluten till PE)  

– tryckknapp.
•	 Simulering av PE-feltillstånd “F” (jordfel) (avbrott i PE-ledaren)  

– tryckknapp.
•	 Mätningar på strömförande ledare (L1, L2, L3 och N) och på PE-ledare 

– fem 4 mm säkerhetsuttag för anslutning till installationsprovare 
(t.ex. FLUKE 166x-serien). Detta möjliggör säkerhetsmätningar via 
mätterminalerna som:
- jordbindning
- isolering
- sling- och ledningsimpedans
- RCD-utlösningstid

•	 Test av CP-signal – två 4 mm säkerhetsuttag för anslutning till 
multimeter eller oscilloskop.

Extra tillbehör
•	 FEV300-CON-TY1 - Typ 1-kontakt för testadapter EV-laddning
•	 FEV300-CON-TY2 Typ 2-kontakt för laddning av testadapter EV
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Beskrivning av varningsmärken  
på frontpanelen

Figur 1. Varningsmärken  
på frontpanelen

2

1

3

1  �Terminaler med lågspänningsutgång 
(ca +/- 12V) som drivs av 
laddningsstationen. Terminalen 
markerad med J är ansluten till 
PE. Använd endast i testsyfte. Vid 
fel ledningar eller fel i laddstationen 
kan dessa terminaler utgöra en fara.

2  �Hög risk för elstötar föreligger när 
indikatorn för PE-förtest tänds när 
PE-förtest utförs (se PE-förtest).  
I så fall ska du omedelbart avbryta 
ytterligare tester. Se till att du 
ansluter din kropp till jord när du 
utför detta test.

3  �Farliga spänningar finns/kan 
förekomma vid L1, L2, L3, N- och 
PE-terminaler medan testadaptern 
är ansluten till laddningsstationen. 
Använd endast testuttagen för 
teständamål. Använd inte någon 
apparat och ladda inte en elbil via 
dessa kontakter. Vid fel ledningar 
eller fel i laddstationen kan 
terminalerna N och PE utgöra  
en fara.

Driftelement och anslutningar
Figur 2. Frontpanelens funktion
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1  �PP (Proximity Pilot) 
lägesvridomkopplare 
(öppen, 13A, 20A,  
32A och 63A)

2  �Varningsindikator för  
PE-förtest

3  �PE-kontaktsensor före test
4  �Mätklämmor L1, L2,  

L3 (svarta)
5  �Mätterminal N (blå)
6  �Fasindikatorer för L1,  

L2, L3 terminaler
7  �Mäta terminal PE (grön)
8  �PE Felstatus “F” (Jordfel) 

-knapp
9  �CP Feltillstånd “E”-knapp

10 �CP (Kontrollstyrning) 
Statusvridomkopplare 
(tillstånd A, B, C , D )

11 �CP-signalutgångsplintar - 
grön plint (märkt med J )  
är ansluten till PE

12 �Testkabelingång med 7-polig hankontakt
13 �Testkabel TYP 1/2: 

- FEV300-CON-TY2 Typ 2-kontakt för laddning av testadapter EV 
eller 
- FEV300-CON-TY1 Typ 1-kontakt för laddning av testadapter EV
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1  �Testkabelingång

2  �CP Signalutgång (gul)

3  �CP Signalutgång (ansluten till PE) 
(grön)

Figur 3. Toppen av produkten

1 2 3

Figur 4. Produktens Baksida

Testa laddstationer
WX Varning

För att undvika risk för elektrisk stöt, brand och personskador:
•	 Innan testerna påbörjas måste föraren vara förtrogen med 

följande standarder: IEC/EN 61851-1, “Elektriskt fordons elektriskt 
laddningssystem – Del 1: Allmänna krav”, IEC/HD 60364-7-722 
“Elektriska lågspänningsinstallationer – Del 7-722: Krav för 
särskilda installationer eller platser - Förbrukning av elfordon” 
och dokumentation av själva laddningsstationen.

•	 Innan du påbörjar några tester ska du läsa de lokala 
bestämmelserna och standarderna för: säkerhet på arbetsplatsen 
och alla relevanta publikationer från Health and Safety Executive.

•	 Endast kunniga personer med kompetens i verifiering och 
de typer av provningar som är lämpliga för installationer och 
laddningsstationer bör utföra provningarna.

•	 Om fel typer av tester utförs eller om testningen utförs i fel 
ordningsföljd kan en potentiellt farlig situation uppstå för både 
operatören och DUT (enhet under test).

•	 Operatören måste till fullo förstå de olika tester som krävs och 
hur de ska utföras.

•	 Laddningsstationen måste klara skyddsjorden (jord) PE-förtestet 
innan operatören vidrör exponerade metallytor eller något annat 
test. Om PE-förtestet misslyckas ska du avbryta ytterligare 
testning. Åtgärda eventuella fel innan du fortsätter. Vid fel kan alla 
metalldelar på laddningsstationen, inklusive utgångsterminaler 
och PE, ha farlig spänning. I detta fall finns det en hög risk för 
elstötar för operatören och andra personer i närheten.

•	 PE Pre-Test detekterar förekomst av farlig spänning på skyddsjord 
men kanske inte detekterar en öppen skyddsjord.

Produktens syfte
Dessa är produktens huvudfunktioner:

•	 För att simulera anslutning av ett elfordon till den testade laddstationen 
(testadaptern simulerar elfordon och laddningskabel). Anslutning 
av produkten till en laddstation utlöser laddningsprocessen i 
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laddningsstationen (CP-brytaren vid adaptern ska vara i lämpligt 
tillstånd). Olika kabelladdningsmöjligheter kan simuleras (öppen,  
13 A, 20 A, 32 A och 63 A) samt alla möjliga elektriska fordonstillstånd 
(tillstånd A, B, C , D  ).

•	 Att ge enkel åtkomst till laddningsterminalerna L1, L2, L3, N, PE och till 
CP-signalterminalerna för att utföra säkerhets- och funktionstester och 
ansluta ytterligare mätutrustning. Laddningsstationer ska testas efter 
installation och testerna ska upprepas regelbundet. 

Se tillverkarens rekommendation och nationella standarder som är kopplade 
till IEC/HD 60364-6 för inledande test eller IEC/HD 60364-7-722.

Obligatoriska tester är:
•	 Visuell inspektion
•	 Kontinuitet hos skyddsledare och skyddsbindning  

(jordbindning/PE)
•	 Isoleringsresistanser
•	 Sling- och ledningsimpedans
•	 RCD-utlösningstid test
•	 Funktionstester (inklusive men inte begränsat till): 

- Fordonsstatus A, B, C, D,
- Felhantering (feltillstånd “E”, PE-feltillstånd “F” (jordfel), ...)
- Kommunikation (PWM-signal)
- Mekanisk låsning av elbilskontakten på laddningsstationen 
- Rotationsfält/fasföljd för utgångsspänning
- Annan testning

Anslutning av produkten till laddningsstationen

Figur 5. Tillgängliga testkablar för testadapterserien

7-polig 
hankontakt

FEV300-CON-TY2
TYP 2-kontakt

FEV300-CON-TY1 
TYP 1-kontakt
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Produktserien kan ta emot följande anslutningskablar:
•	 FEV300-CON-TY2 - Typ 2-kontakt för testadapter EV-laddning
•	 FEV300-CON-TY1 - Typ 1-kontakt för testadapter EV-laddning

Steg för att ansluta testadaptern till laddningsstationen:
1.	 Anslut lämplig testkabel till produkten.
2.	 Anslut ovanstående enhet till laddstationen som ska testas.

Korrekt testadapteranslutning till laddningsstationen visas i figur 6, 7 och 8.

FEV300-CON-TY2

FEV300

Laddningsstation 
typ 2

(med uttag för 
panelmontering)

Figur 6. Testa adapter till typ 2 
med panel

FEV300-CON-TY2

FEV300

Laddningsstation typ 2
(med fast kabel)

Figur 7. Testa adapter till typ 2  
med fast kabel

FEV300

FEV300-CON-TY1 

Laddningsstation typ 1
(med fast kabel)

Figur 8. Testadapter till typ 1 med fast kabel
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Testa en laddstation
PE-förprovning

Laddningsstation 
typ 2

(med 
panelmonterat 

uttag) 
som exempel

FEV300-CON-TY2

FEV300

Figur 9. PE-förprovning

PE-förtestet är en säkerhetsfunktion hos produkten. PE Pre-Test låter 
operatören testa PE-ledaren för eventuell närvaro av farlig spänning mot jord. 
Under normala förhållanden är PE-ledaren ansluten till jord och har därför ingen 
spänning mot jord. Men om PE-ledaren inte är ansluten till jord (till exempel är 
ansluten till fas av misstag eller PE avbryts) kan situationen vara farlig.
Operatörens hudkontakt krävs på PE PRE-TEST-kontaktsensorn (använd 
inte handskar) samt en lämplig operatörsreferens till en känd jordpunkt 
(genom operatörens skor eller andra kläder). Vidrör inga metalldelar på 
laddningsstationen medan du utför detta test. Vid felaktig anslutning till jord (t.ex. 
isolerad placering av din kropp) är denna indikation eventuellt inte tillförlitlig.

Testprocedur:
1.	 Anslut testadaptern till laddstationen.
2.	 Vidrör pekskärmen med ett finger. Om PE-varningsindikatorn  

(artikel 2 , figur 2) tänds, finns farlig spänning vid PE-ledaren och 
laddstationens metalldelar. Stoppa ytterligare testning omedelbart och 
kontrollera om det finns ett eventuellt kabelfel på den testade  
PE-ledaren.

W I händelse av detta fel bär PE-terminalen farlig spänning. Det finns stor 
risk för elektriska stötar för operatören och andra personer i närheten!
Möjliga fel är:

•	 PE avbruten/ej ansluten
•	 PE bär spänning (till exempel ansluten till fas)

WX Varning
•	 PE Förtest upptäcker närvaron av farlig spänning på jordskydd 

men kanske inte upptäcker en öppen skyddsjord.
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Proximity Pilot (PP) State (kabelsimulering)
För att simulera olika strömkapaciteter hos laddningskabeln, anslut 
testadaptern till laddningsstationen och ställ in PP-statusvridomkopplaren 
(objekt 1 , figur 2). Adaptern simulerar strömkapaciteten med olika motstånd 
anslutna mellan PP- och PE-ledare. Se Tabell 2 för korrelationen mellan 
motstånd och strömkapacitet för laddningskabeln.

Anteckning
Om laddningsstationen har en fast kabel med fordonskontakt 
används inte den här inställningen av PP alls.

Tabell 2. Korrelation mellan motstånd och strömkapacitet  
hos laddningskabeln.

Märkning av 
kabelströmkapacitet Motstånd mellan PP och PE

Ingen kabel Öppen (∞)

13 A 1.5 kΩ

20 A 680 Ω

32 A 220 Ω

63 A 100 Ω

Tillstånd för kontrollpilot (CP) (fordonssimulering)
Använd CP-tillståndets vridomkopplare (punkt 10, figur 2) för att simulera 
olika fordonslägen när testadaptern är ansluten till laddningsstationen. 
Fordonstillstånd simuleras med olika motstånd kopplade mellan CP- och  
PE-ledare. Korrelationen mellan motstånd och fordonstillstånd visas i tabell 3.

Tabell 3. Korrelation mellan resistans, fordonstillstånd  
och CP-spänningssignal.

Märkning av 
fordonstillstånd

Tillstånd för 
elfordon (EV)

Motstånd 
mellan CP 

och PE

Spänning vid CP-
terminalen

A Elfordon inte 
anslutet Öppen (∞)

A1: +12 V 
eller 

A2: ±12 V PWM  
(1 kHz)

B
Elfordon anslutet, 
ej klart  
för laddning

2.74 kΩ
B1: +9 V 

eller
B2: +9 V/-12 V 
PWM (1 kHz)

C
Elfordon anslutet, 
ventilation krävs 
inte, ej klart  
för laddning

882 Ω
C1: +6 V 

eller
C2: +6 V / -12 V 

PWM (1 kHz)

D
Elfordon anslutet, 
ventilation krävs, 
ej klart  
för laddning

246 Ω
D1: +3 V 

eller
D2: +3 V / -12 V 

PWM (1 kHz)
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Initiera en laddningscykel:
1.	 Vrid CP-omkopplaren till A-läget och anslut adapterkabeln till 

laddningsstationen.
2.	 Vrid CP-brytaren till B-läget och vänta i 3 till 5 sekunder – på 

kommersiella stationer kan detta initiera en station för att be om 
betalningsinformation

3.	 Vrid CP-omkopplaren till antingen C- eller D-läge beroende på 
vilken typ av bil du vill simulera (med eller utan ventilationskrav för 
inomhusladdningsområde) för att starta laddningscykeln.

Anteckning
Om stationen inte startar laddningscykeln, vrid CP-brytaren 
till läge A. Vrid sedan CP-brytaren till läge B och vänta 3 till 5 
sekunder. Vrid sedan CP-omkopplaren till läge C eller D. Vissa EV-
laddningsstationer kräver en tidsfördröjning för att upprätta en korrekt 
anslutning när CP-status B väljs.

Den röda lysdioden indikerar att laddningsstationen har öppnats för 
laddningscykeln och att det finns spänning vid adapterterminalerna. 

Verifiering av CP-signal och laddningsstationens förinställda  
maximala laddningsström
Styrpilotfunktionen använder pulsbreddsmodulering (PWM): 
Syftet med denna CP-funktion är kommunikation mellan en laddningsstation 
och ett fordon. Arbetscykeln för PWM-pulsbreddmoduleringssignalen 
definierar den maximalt tillgängliga laddströmmen. 
Mer information om kommunikationsprotokoll finns i IEC/EN 61851-1 och 
dokumentationen från laddstationens tillverkare.
CP-utgångsplintar är anslutna till CP- och PE-ledare på laddningsstationen 
som testas via testkabeln. Det gröna uttaget är anslutet till PE. Dessa 
utgångar är för anslutning av en mätare med en arbetscykelfunktion eller ett 
oscilloskop för att kontrollera vågformen och amplituden hos CP-signalen.

Verifiering av maximal laddström med multimeter eller oscilloskop
Ställ in laddningsstationens maximala laddningsström med hjälp av det 
interna valet av själva laddningsstationen (följ därför dokumentationen från 
laddstationens tillverkare). Värdet för den maximala laddstationens ström får 
inte överskrida den maximala ström som tillåts av laddningskabelns mätare, 
mätaren för de installerade elektriska kablarna och brytaren enligt National 
Electrical Code.

Testar maximal laddningsström:
1.	 Anslut adaptern till laddningsstationen och starta en  

laddningsprocess genom att välja antingen tillstånd C eller D med 
hjälp av en vridomkopplare, beroende på typen av simulerad bil, för att 
starta laddningscykeln.

2.	 Anslut multimetern eller oscilloskopet som ställts in på arbetscykeln 
till styrpilotens (CP) terminaler som sitter ovanpå adaptern. Se figur 3, 
använd objekt 2  och 3 . Se till att ansluta mätarens COM-ingång till 
den gröna (PE) utgången på CP-terminalen.

3.	 Läs av arbetscykelvärdet och översätt till maximal laddningsström med 
hjälp av nedanstående formler eller en snabbreferenstabell (baserat på 
standarden IEC/EN 61851-1).
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8 % ≤ arbetscykel < 10 %, maximal ström = 6 A
10 % ≤ arbetscykel ≤ 85 %, maximal ström = (arbetscykel %) x 0,6
85 % < Arbetscykel ≤ 96 %, maximal ström = (driftscykel % - 64) x 2,5
96 % < Arbetscykel ≤ 97 %, Maximal ström = 80 A
Se detaljerade beräkningar i tabell 4.

Tabell 4. Beräkningar av max. laddström baserat på arbetscykel.
Arbetscykel 

(%)
Max 

ampere 
Arbetscykel 

(%)
Max 

ampere 
Arbetscykel 

(%)
Max 

ampere 
8 6.0 40 24.0 70 42.0 

10 6.0 41 24.6 71 42.6 
11 6.6 42 25.2 72 43.2 
12 7.2 43 25.8 73 43.8 
13 7.8 44 26.4 74 44.4 
14 8.4 45 27.0 75 45,0 
15 9,0 46 27,6 76 45.6 
16 9.6 47 28.2 77 46.2 
17 10.2 48 28.8 78 46.8 
18 10.8 49 29.4 79 47.4 
19 11.4 50 30.0 80 48.0 
20 12.0 51 30.6 81 48.6 
21 12.6 52 31.2 82 49.2 
22 13.2 53 31.8 83 49.8 
23 13.8 54 32.4 84 50.4 
24 14.4 55 33.0 85 51.0 
25 15.0 56 33.6 86 55.0 
26 15.6 57 34.2 87 57.5 
27 16.2 58 34.8 88 60.0 
28 16.8 59 35.4 89 62.5 
29 17.4 60 36.0 90 65.0 
30 18.0 61 36.6 91 67.5 
31 18,6 62 37.2 92 70.0 
32 19.2 63 37.8 93 72.5 
33 19.8 64 38.4 94 75.0 
34 20.4 65 39.0 95 77.5 
35 21.0 66 39.6 96 80.0 
36 21.6 67 40.2 97 80.0 
37 22,2 68 40.8  
38 22.8 69 41.4  

Feltillstånd:
Arbetscykel = 0 % (arbetscykel < 3 %), tillstånd F eller E (se IEC/EN 61851-1  
Standard); ingen laddning tillåten
Arbetscykel = 5 % (4,5 % ≤ Arbetscykel ≤ 5,5 %), anger att digital 
kommunikation behövs
7 % < Arbetscykel < 8 %, feltillstånd; ingen laddning tillåten
Arbetscykel = 100 %, tillstånd B1, C1 eller D1; ingen laddning tillåten

CP Feltillstånd ”E”-simulering
Använd knappen CP-fel “E” (se figur 2, punkt 9  ) för att simulera ett CP-fel. 
När CP-feltillståndet “E” trycks in gör testadaptern en kortslutning mellan CP 
och PE genom den interna dioden. Som ett resultat avbryts den väntande 
laddningsprocessen och nya laddningsprocesser förhindras. 

PE Feltillstånd “Fˮ (jordfel) simulering
Använd PE-feltillståndsknappen “F” (se figur 2, punkt 8  ) för att simulera 
ett avbrott i PE-ledaren. Den väntande laddningen avbryts och nya 
laddningsprocesser förhindras.
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Fasindikator
Fasindikatorn består av tre lysdioder, en för varje fas (se figur 2,  
punkt 6  ). När testadaptern är ansluten till laddningsstationen och 
fasspänningar finns vid laddningskontakten, tänds LED-indikatorerna.

Obs!
•	 Om den neutrala (N) ledaren inte är närvarande eller om den är 

avbruten, kommer LED-indikatorerna inte att indikera eventuell 
spänningsnärvaro vid L1, L2 och L3-ledare. LED-indikatorerna kan 
inte användas för fassekvenstestning.

•	 Om laddningsstationen endast har en enfasutgång tänds endast  
en lysdiod.

Mätterminaler L1, L2, L3, N och PE
Mätterminaler (se figur 2, punkt 4 , 5  och 7  ) är direkt anslutna till L1, 
L2, L3, N och PE-ledare på den testade laddningsstationen via testkabeln. 
Använd dessa terminaler endast för mätändamål. Dra inte ström över en 
längre period och leverera inte något annat.
Terminalerna kan användas för att utföra mätningar som jordbindning, 
isolering, sling-/linjeimpedans, jordfelsbrytare, spänning och elkvalitet.  
Ett lämpligt mätinstrument (t.ex. FLUKE 166x-serien) behövs.

Underhåll
När testadaptern används i enlighet med användarhandboken krävs inget 
särskilt underhåll. Om funktionsfel uppstår under normal drift kommer dock 
efterservice att reparera instrumentet. Kontakta det lokala servicekontoret.

Rengöring

WX Varning
•	 Koppla bort testkabeln från alla mätkretsar före rengöring.
•	 Använd aldrig syrabaserade rengöringsmedel eller lösningsmedel 

för rengöring.
•	 Efter rengöring får produkten inte användas förrän den har  

torkat helt.
Använd en våt trasa och ett milt rengöringsmedel för hushållsbruk för att 
rengöra produkten.



Specifikationer
Allmänna funktioner

Ingångsspänning......................... �Upp till 250 V (enfassystem) /  
upp till 480 V (trefassystem),  
50/60 Hz, max 10 A

Intern strömförbrukning............... 3 W max.
FEV300-CON-TY2 kontakt.......... �AC-laddning mode 3, passar  

IEC 62196-2-uttag typ 2 eller fast kabel 
med fordonsanslutning (typ 2, 7P trefas)

FEV300-CON-TY1 Plugg............ �AC-laddning mode 3, passar till  
IEC 62196-2 typ 1 eller SAE J1772 med 
fordonsanslutning (typ 1, 5P enfas)

Mått (H × B × D).......................... �110 mm × 45 mm × 220 mm 
(4,3 × 1,8 × 8,7 tum) längd utan 
anslutningskabel och testkabel

Vikt (inklusive anslutningskabel  
typ 1 eller typ 2)........................... Ca. 1 kg (2.2 lb)
Säkerhetsstandarder................... �IEC/EN 61010-1, föroreningsgrad 2 

IEC/EN 61010-2-030, CAT II 300 V, 
skyddsklass II

Skyddskapsling........................... �IEC 60529: IP54 (hölje) 
IEC 60529: IP54 (mätterminaler med 
skyddslock på plats, anslutningar/plugg i 
anslutet tillstånd eller med skyddslock på 
plats, annars IP20)

Arbetstemperatur........................ -20 °C till 40 °C (-4 °F till 104 °F)
Förvaringstemperatur.................. -20 °C till 50 °C (-4 °F till 122 °F)
Driftfuktighetsområde.................. �10 % till 85 % relativ luftfuktighet  

icke-kondenserande
Förvaring relativ  
luftfuktighet.................................. 0 % till 85 % icke-kondenserande
Driftshöjd..................................... 2000 m (6561 fot) max.

Funktioner
PE-förprovning............................ �Synlig indikering >50 V AC/DC mellan 

PE-ledare och beröringssensor
PP-simulering.............................. Öppen, 13 A, 20 A, 32 A, 63 A
CP-status.................................... Status A, B, C, D
CP-feltillstånd “E”........................ �På/av (CP-signal kortsluten till PE)
PE-feltillstånd “F” (jordfel)........... På/av (avbrott av PE-ledare)

Utgångar (endast för teständamål)
Mätterminaler  
L1, L2, L3, N, PE......................... �Max. 250/480 V, max. 10 A
CP-signalutgångsterminaler�........ Ca. +/-12 V
Var försiktig: Vid felaktig kabeldragning eller fel på laddningsstationen kan 
dessa terminaler vara farliga.



BEGRÄNSAD GARANTI OCH ANSVARSBEGRÄNSNING
Varje Flukeprodukt garanteras vara fri från felaktigheter i material och 
utförande vid normal användning och service. Garantiperioden är tre år och 
räknas från leveransdagen. För delar, produktreparationer och service gäller 
90 dagars garanti. Denna garanti gäller endast för den ursprungliga köparen 
eller slutkunden, som handlat hos en auktoriserad Flukeåterförsäljare, 
och omfattar inte säkringar, engångsbatterier eller produkter, som enligt 
Flukes förmenande har använts på felaktigt sätt, ändrats, smutsats ner eller 
skadats till följd av olyckshändelse eller onormala användningsförhållanden 
eller onormal hantering. Fluke garanterar att programvaran fungerar i allt 
väsentligt i enlighet med dess funktionella specifikationer i 90 dagars tid, och 
att den lagrats på korrekt sätt på icke-defekta datamedia. Fluke garanterar 
inte att programvaran är felfri och heller inte att den fungerar utan avbrott.
Flukes auktoriserade återförsäljare förmedlar denna garanti endast till 
slutanvändarkunder för nya och obegagnade produkter, men har ingen 
behörighet att erbjuda en mer omfattande eller annorlunda garanti i Flukes 
namn. Garantisupport finns endast tillgänglig om produkten köpts i av Fluke 
auktoriserad butik, eller om köparen erlagt det tillämpliga internationella 
priset. Fluke förbehåller sig rätten att debitera köparen för importkostnaden 
för reparations/ersättningsdelar, om en produkt som inköpts i ett land lämnas 
in för reparation i ett annat land.
Flukes garantiåtagande begränsar sig till, efter Flukes bedömning, antingen 
återbetalning av inköpspriset, kostnadsfri reparation eller utbyte av en felaktig 
produkt, som lämnas in/återsänds till av Fluke auktoriserad serviceverkstad 
under garantitiden.
För att få garantiservice kontaktar du närmaste av Fluke auktoriserade 
serviceverkstad för returtillstånd, och skickar sedan produkten till 
serviceverkstaden ifråga med en beskrivning av de problem som föreligger, 
med sändnings- och servicekostnaderna förbetalda (FOB destinationen). 
Fluke tar inte på sig något ansvar för skador som kan uppkomma vid 
försändningen. Efter garantireparationen återsänds produkten till köparen, 
med sändningskostnaderna förbetalda (FOB destinationen). Om Fluke 
bedömer att felet har förorsakats av försummelse, felaktig användning, 
nedsmutsning, ändring, olyckshändelse eller onormala förhållanden eller 
onormal hantering, inberäknat överspänningsfel till följd av användning 
utanför de värden som specificerats för produkten, eller normal förslitning 
av mekaniska komponenter, kommer Fluke att lämna besked om de 
uppskattade reparationskostnaderna och invänta godkännande av dessa 
innan arbetet påbörjas. Efter reparationen återsänds produkten till köparen 
med sändningskostnaden förbetald varefter köparen faktureras för 
reparationskostnaden och återsändningskostnaden (FOB leveransstället).
DENNA GARANTI ÄR KÖPARENS ENDA GOTTGÖRELSE OCH 
ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER 
UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL 
GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR EN 
VISS ANVÄNDNING. FLUKE KAN INTE GÖRAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA 
SPECIELLA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR 
ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE FÖRLORADE DATA, OAVSETT 
ANLEDNING ELLER TEORETISK ORSAK.
Vissa stater eller länder tillåter inte begränsningar av en underförstådd 
garantis löptid, eller undantag eller begränsning av tillfälliga skador eller 
följdskador, varför begränsningarna och undantagen i denna garanti 
kanske inte gäller för varje köpare. Om något villkor i denna garanti 
skulle konstateras vara ogiltigt eller otillämpbart av en behörig domstol 
eller motsvarande, skall ett sådant utslag inte inverka på giltigheten eller 
tillämpbarheten hos något annat villkor.
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	 P.O. Box 9090	 Box 1186
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