
 

Tekniska data

Fluke 51 II – handhållen digital probtermometer –
fluke-51-ii

Nyckelfunktioner
digital termometer med en ingång för labb, kvalitetssäkring, processkalibrering, livsmedelssäkerhet och luftkonditionering
mät termoelement av typ J, K, T och E
visa resultat i °C, °F eller K på en stor bakgrundsbelyst skärm
klocka med relativ tid för lägsta, största och genomsnittligt värde för tidsreferens för viktiga händelser

Produktöversikt: Fluke 51 II – handhållen digital probtermometer –
fluke-51-ii

Den digitala termometern Fluke 51 II med en ingång är svarssnabb och har labbnoggrannhet (0,05 % + 0,3 °C). Du kan
använda den till att mäta kontakttemperatur på motorer, isolering, brytare, rör, korroderade anslutningar, vätskor och kablar
med termoelementgivare av typ J, K, T och E. Den användarvänliga frontpanelen och den stora bakgrundsbelysta skärm gör
det enkelt att se resultaten och vilolägesfunktionen förlänger batteritiden, vilket innebär att användningstiden normalt är
1 000 timmar.

Andra praktiska funktioner:

batterilucka som är enkel att få tillgång till så att du byta batteri utan bryta kalibreringsförseglingen
stänk- och dammtåligt hölje med stötabsorberande hölster och tre års garanti
drivs med tre AA-batterier
funktion för elektronisk förskjutning för att maximera noggrannheten genom att kompensera för termoelementfel
klarar temperaturer upp till 900 °C (1 600 °F)
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användarvänlig frontpanel som är enkel att konfigurera och använda
viloläge för att öka batteritiden, normal batteritid är 1 000 timmar
ToolPak-tillbehör (tillval) som du kan använda till att hänga termometern på metallföremål (med hjälp av magneten av
sällsynta jordarter) eller fästa runt rör (med hjälp av remmar och öglor) för att kunna använda termometern utan att
behöva använda händerna

Specifikationer: Fluke 51 II – handhållen digital probtermometer –
fluke-51-ii

Specifikationer

Noggrannhet för temperatur

Över -100 °C Typ J, K, T, E och N: ± (0,05 % + 0,3 °C)1

 Typ R och S: ± (0,05 % + 0,4 °C)1

Under -100 °C Typ J, K, E och N: ± (0,20 % + 0,3 °C)1

 Typ T: ± (0,50 % + 0,3 °C)

Temperatur

Typ J -210 till +1 200 °C

Typ K -200 till +1 372 °C

Typ T -250 till +400 °C

Typ E -150 till +1 000 °C

Typ N -200 till +1 300 °C1

Typ R och S 0 till 1 767 °C1

Temperaturskala ITS-90

Tillämpbara standarder NIST-175

Skärmupplösning
0,1 °C, 0,1 K < 1 000

1 °C, 1 K ≥ 1 000

1. Det går endast att använda Fluke-termometrarna 53 II B och 54 II till att mäta termoelement av typ N, R och S.

Miljöspecifikationer

Arbetstemperatur -10 till +50 °C

Förvaringstemperatur -40°C till +60°C

Luftfuktighet (icke-kondenserande)
0 till 90 %, 0 till 35 °C

0 till 70 %, 0 till 50 °C

Säkerhetsspecifikationer

Överspänningskategori CSA C22.2 nummer 1010.1 1992, EN 61010 bilaga 1,2

Certifikat CE, CSA, TÜV (avvaktande)

Mekaniska och allmänna specifikationer

Storlek (längd x bredd x höjd) 173 x 86 x 38 mm

Vikt 400 g

Batterier 3 AA-batterier, normal batteritid på 1 000 timmar
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Modeller

Fluke 51 II

Fluke 51 II – digital termometer med en ingång

Innehåller:

stötabsorberande hölster
80PK-1-termoelementprob

Fluke 51 II CAL

Fluke 51 II – handhållen digital probtermometer med spårbart kalibreringscertifikat med data från Fluke.

Innehåller:

stötabsorberande hölster
80PK-1-termoelementprob
spårbart kalibreringscertifikat med data från Fluke

R-FLUKE-51-2 60HZ

Fluke 51 II – handhållen digital probtermometer som är fullständigt rekonditionerad enligt de ursprungliga fabriksspecifikationer.
Med Flukes treåriga produktgaranti.
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